
Erläuterungen der Kurzbezeichnung
Quelle: TL BE-StB 15, Tabelle 1

Position Zeichen

1 C Kationische Bitumenemulsion EN 1430 (Teilchenpolarität)

EN 1428 (Wassergehalt)

oder

EN 1431 (rückgewonnenes Binde-

mittel + Öldestillat)

B EN 12591 (Spezifikation für

Straßenbaubitumen)

P Zugabe von Polymeren EN 14023 (Spezifikation für

Polymermodifiziertes

Bitumen)

Polymer kann vor, während und nach 

dem Emulgieren zugegeben werden.

F Zugabe von mehr als

3 M.-% Fluxmittel

5, 6 oder 7 2 bis 10 EN 13808 (Tabelle 2)

Herstellung des 

Schichtenverbundes 

Dünne Asphaltdeckschichten in

Heißbauweise auf Versiegelung

- REP Anspritzen und Abstreuen

- OB Oberflächenbehandlung

Dünne Asphaltdeckschichten in

Kaltbauweise

Bitumenemulsionsgebundenes

Mischgut

Nachbehandlung hydraulisch

gebundener Schichten

2 und 3

Straßenbaubitumen

4,                

oder                 

4 und 5,          

oder           

4, 5 und 6

Unterstützende Eurpäische NormBenennung

Nenngehalt an Bindemittel in M.-%zweistellige Zahl

Angabe der Bindemittelart
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Klasse des Brechverhaltens

- S

- DSH-V

- DSK

- BEM


